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Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta 
la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a 
utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente 
resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

Código 00964 764 2

Incluye 48 líquidos y un vaporizador ultrasónico

Prueba Método de prueba
Actividad antibacterial AATCC Método 147

Actividad anti fungicida en materiales textiles AATCC Método 30

Actividad antimicrobiana en productos germinicidas NMX-BB-40

HIGIENIZADOR DE AIRE ACONDICIONADO Elimina los malos olores causados 
por bacterias y hongos en los 
ductos de aire acondicionado.

Características:
El producto líquido es una fórmula 
higienizante; que desinfecta y elimina las 
bacterias, los hongos y ácaros producidos 
por el exceso de humedad y calor en los 
ductos del sistema de aire acondicionado 
de automóviles.
Los 250 ml son suficientes para un auto 
tipo sedan, en vehículos con doble aire 
acondicionado debe utilizarse uno por 
sistema.

Con fórmula aromatizante:
Al aplicar el producto deja un aroma 
agradable que puede eliminar el molesto 
olor a humedad y/o tabaco de los autos.

Modo de uso:
El sistema cuenta con un vaporizador 
ultrasónico que funciona con corriente 
directa de 12 Volts, el sistema se encarga 
de nebulizar el producto activo.
1. Se coloca dentro del auto en el lado del 

copiloto en la parte delantera donde se 
encuentra el sistema de succión.

2. Se enciende el motor del auto y el 
aire acondicionado con el sistema de 
reciclaje y a mediana potencia, con las 
rejillas de ventilación totalmente abiertas.

3. Se enciende el equipo, una vez 
activado vaporiza por ultra sonido en 
aproximadamente 20 minutos.

El resultado está condicionado al tipo
de mantenimiento que ha recibido el
sistema del auto, pudiera requerir una
segunda aplicación.

Recomendación:
Revisar el filtro de polen y de ser necesario 
cambiarlo.
Precaución:
No permanecer dentro del automóvil 
durante la higienización.
Importante:
La máquina esta diseñada para el uso 
de los 48 líquidos. No se venden por 
separado.

Escánea el código para 
ver el video de aplicación.

PRODUCTOS ASOCIADOS
• BMF.
• Pistola tornado.
• Granada de higienización.

PRINCIPALES VENTAJAS
• Elimina los malos olores.
• Aplique cada 6 meses.

* Incluye conector para entrada de auto 12 V DC.


